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LITTOISTENJARVEN SEURANTATUTKIMUS
LOKAKUUSSA 2025

Tulosraportti nro 276-25-9388

Lounais-Suomen vesi- ja ympaéristotutkimus Oy otti 6.10.2025 L.ittoistenjarven neuvottelu-
kunnan seurantatutkimukseen kuuluvia ndytteitd. Vesindytteet otettiin syvanteesta (paikka
A, liite 1), ja kasvi- ja eldinplanktonnaytteet otettiin paikoista A, B ja C2. Tutkimuskerta
oli vuoden 2025 viimeinen.

Tutkimus tehtiin Jouko Sarvalan (2013) laatiman Littoistenjarven perusseurantaa koskevan
kuvauksen mukaan. Maarityksiin lisattiin vuonna 2018 sameus.

Lounais-Suomen vesi- ja ymparistotutkimus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkredi-
toima testauslaboratorio T101, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Labo-
ratorion voimassaoleva patevyysalue 10ytyy FINAS-akkreditointipalvelun verkkosivuilta
(www.finas.fi). Naytteenottajien sertifiointijarjestelmasta l0ytyy lisatietoa verkkosivulta
(www.syke.fi).

Vesinaytteet otti sertifioitu ymparistonédytteenottaja Limnos-vedennoutimella. Veden lam-
p6tila mitattiin noutimessa olevalla lampomittarilla. Nakdsyvyys mitattiin noutimen val-
koisen kannen avulla. Vesitulokset 10ytyvét tulosliitteesta (liite 2), ja ne tallennetaan myo-
hemmin sahkdisesti ympdristohallinnon vedenlaaturekisteriin. Kolmen paikan kasvi- ja
eldinplanktonndytteet yhdistetdan, ja planktonmaaritykset tehdddn myoéhemmin vain yhdis-
tetysta ndytteestd. Kasviplanktontulokset tallennetaan ymparistéhallinnon kasviplanktonre-
Kisteriin.
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Viitteet:

Sarvala, J. 2013 Littoistenjarven perusseuranta. 8.4.2013. Pdf-tiedosto.

Liitteet:
Liite 1. Littoistenjarven seurantatutkimuksen havaintopaikkojen sijainti
Liite 2. Vesitutkimustulokset
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Rauhaniemi

© MML (Maastotietokanta 6/2021)

Littoistenjarven seurantatutkimuksen havaintopaikat

© vesindyte ja kasvi- ja eldinplanktonndyte
O kasvi- ja eldinplanktonnayte



Vesinaytteiden tutkimustuloksia

Littoistenjarven vesitutkimus (LITT)

Pvm. Hav .paikka pH Sameus Kok.N NO23-N  NH4-N Kok.P  po4-pliuk a-klorof.
Naytepaikka FNU pa/l pa/l ua/l ua/l ua/l ua/l

6.10.2025 LITT/A SYVANNE Kok.syv 2,8 m; Nakosyv. 1,9 m;
Klo 12:15; Naytt.ottaja MiHe, KLau; limlampt 11 °C; Pilv 8 /8; Tuulnop 3 nvVs; Tuulsuun SE;

1 7,8 3,5 1000 <5 <3 72 <3
2 7,8 3,0 940 <5 <3 60 <3
0-2 140
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Vesinaytteiden tutkimustuloksia

MERKINTOJEN SELITYKSIA

Naytteenottajat
KLau = Kauko Lauronen (Lounais-Suomen vesi- ja ymparistétutkimus Oy)
MiHe = Mira Hemminki (Lounais-Suomen vesi- ja ymparistétutkimus Oy)

Maaritykset
Nou til = Noutimen tilavuus (Nou til)
Nostot = Nosto lkm
Kok.syv = Kokonaissyvyys
Nakdsyv. = Nakdsyvyys
IIml&mpt = llman [ampétila
Pilv = Pilvisyys (Arvio. 0-8/8)
8 = pilvista

Tuulnop = Tuulen nopeus (Arvio. 0 tyynta, 1-3 heikkoa, 4-7 kohtalaista, 8-13 navakkaa)
Tuulsuun = Tuulen suunta
SE = Kaakko

Lampot = Naytteen lampdtila (Lampotilan mittaus kentalla)

pH = pH-arvo (SFS 3021:1979)

Sameus = Sameus (SFS-EN ISO 7027:2016, osa 1)

Kok. N = Kokonaisty ppi (Sis.men. SFS-EN ISO 11905-1:1998, SFS-ISO 29441:2018)
NO23-N = Nitraatti- ja nitriittitypen s (SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-tekniikka)

NH4-N = Ammoniumty ppi (Sis.men fluorometrinen CFA-tekniikka)

Kok.P = Kokonaisfosfori (SFS-EN ISO 15681-2:2018, CFA-tekniikka)

POA4-P liuk = Liuennut fosfaattifosfori, Nuc (SFS-EN ISO 15681-2:2018, CFA-tekniikka)
a-klorof. = a-klorofylli (SFS 5772:1993)

Muita merkintdja

P = maaritys kesken, E = tulos hylatty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ =
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